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1. VSeobecné obchodni
podminky

Na vesSkeré naSe nabidky, smlouvy C¢i jejich
nasledujici zmény se uplatni naSe vSeobecné
podminky dodani a Uhrady. Kopie naSich
vSeobecnych obchodnich podminek je k dispozici
na pozadani nebo je Ize stahnout z nasich webovych
stranek: www.gardon.cz

Zmény vyhrazeny

2. Symboly

A Nebezpedéi / pozor

&  Pohled / kontrola

DalSi navody

Volitelny krok

Ovladani elektrickym pohonem

X’g Manualni ovladani

Kolmy

M Alternativni krok

3. Obecnéa varovani

Tento navod byl vypracovan pro pouziti
kvalifikovanym personalem, a tedy nikoliv u¢ni
nebo kutily. Osoby, které maji provadét montaz,
demontaz, udrzbu nebo uvadéni systému

vrat do provozu, jsou povinny si tento navod
peclivé precist, pochopit a dodrzovat. V pfipadé
pochybnosti se vzdy obratte na GARDON. Aby se
zabranilo zavaznému osobnimu poranéni, peclivé
si pfeCtéte a dodrzujte veSkeré pokyny a vystrahy
uvedené v tomto navodu.

e Tento navod popisuje montaz,
demontaz a udrzbu vaseho Systému
garazovych vrat HOME.

e Tento mize byt doplnén o dal$i navody,
napfiklad navod pro montaz panelli a navod
k pouziti (v pFislusnych pFipadech).

e Systém garazovych vrat HOME byl
evropskymi normami; nicméné sami musite
zkontrolovat, zda takova norma odpovida
vaSim mistnim narodnim normam.

* Neni-li uvedeno jinak, veskeré rozméry
jsou vyjadreny v milimetrech.

» Po instalaci zajistéte, aby byl vyplnén
a umistén Stitek oznaceni CE.

» Tento navod uchovavejte na bezpecném
misté v blizkosti garazovych vrat.

» Podléha technickym zménam
bez pisemného oznameni.

4. Bezpecnostni predpoklady

» Tento systém garazovych vrat HOME
smi montovat, zapojovat nebo uvadét do
provozu pouze kvalifikovany personal.

» Pokud provadite zasahy do elektrického
zafizeni, zkontrolujte, zda je vypinac
vypnuty a zajistéte, aby vypnuty zlstal!

» Bezpecnostni prvky nikdy neobchazejte!

 Pfidavani nebo demontaz dild maze mit
negativni vliv na provoz vrat a tim i bezpecnost
systému garazovych vrat HOME. Takovy
postup zasadné nedoporucujeme!



* Neékteré dily mohou mit ostré hrany:
pouzivejte ochranné rukavice.

* Neni-li uvedeno jinak, veSkeré odkazy
na manipulaci s vraty/komponenty jsou
popisovany z pohledu zevnitf ven.

e Systém garazovych vrat HOME
nepouzivejte v pfipadé vizualniho
poskozeni, zejména pak lanek, pruzin a
veskerych bezpecénostnich zafizeni.

* PFi montazi/udrzbé vzdy pouzivejte alespon
ochranné rukavice a bezpecnostni obuv a
béhem vrtani/fezani také ochranné bryle!

o Zajistéte, abyste praci mohli vzdy
vykonavat ve stabilnim prostfedi.

e Prostor pro montaz/adrzbu zajistéte
bezpecnostni paskou, aby do prostoru
nevstupovaly dal$i osoby.

« Udrzbu smi provadét pouze kvalifikovana
spolecnost a/nebo kvalifikovany personal.

o Zajistéte dostateCné osvétleni.

e PouzZivejte pouze vhodné nastroje.

5. Oblast aplikace

Tento vyrobek byl vyvinut pro instalaci v garazich v
soukromém sektoru.

Maximalni Sirka

5500 mm

Maximalni vyska

2500 mm

Maximalni hmotnost vratového kridla
130 kg

Maximalni Skala venkovnich teplot*
-20°C/+50°C

Relativni vihkost

20 - 90%

Zivotnost

> 15.000 cykld

Odolnost viéi vodé, tepelné a vzduchové
propustnosti (CE stitek)

25.000 cyklu

* Velké teplotni rozdily mezi vnittkem a vnéjSkem
mohou zpUsobit prohnuti kfidel panelu (efekt dvou
kovl). Zejména panely tmavé barvy jsou nachylné
k tomuto problému a je tfeba se mu vyhnout. Pfi
manualni manipulaci je tfeba davat dobry pozor,
protoze existuje velké riziko poskozeni.

6. Pokyny
- - GARDON provedla ,Produktovy test” téchto
VAl vrat (Testovani uvodniho typu = ITT)

SP prostfednictvim SP institute ve Svédsku,
znameém jako oznamovany organ &. 0402.

Dokumenty tykajici se tohoto ITT Ize po konzultaci s
GARDON predat spole€nosti vyrabéjici vrata. Tyto
jsou nezbytné pro vypracovani technické
dokumentace. POZNAMKA: Souhlas CE se
vztahuje pouze na pouziti spravnych komponent
GARDON.

Montazni spole¢nost je povinna zajistit, aby
elektricky pohon a panely odpovidaly normé
vyrobku EN13241-1 a aby u nich probéhly
nezbytné ITTr. Maji-li byt nainstalovana vrata, je
montazni spole¢nost povinna zajistit, aby cela vrata
odpovidala normé vyrobku EN13241-1 a aby u nich
probéhly nezbytné ITT.

7. Material pro upevnéni k
budové

A Nezbytny spojovaci material pro uchyceni
systému garazovych vrat HOME k budové a/nebo
stropu neni soucasti dodavky! Montazni spole¢nost
je povinna zajistit, aby byla stavebni konstrukce
bezpecna/dostatené pevna pro upevnéni vrat
a spojovaciho materialu. Montazni spole¢nost je
povinna pouzivat spravny spojovaci material pro
prislusny zaklad (kamen, beton, ocel, dfevo). V Casti
obrazku proto nebudou uvadény zadné specifikace.

8. Predani

Koncovému uzivateli je tfeba predat nasledujici
dokumenty:

e Tento navod (montaze, udrzby a demontaze),
e Navod k pouziti,
e Servisni knizku,
* Prohlaseni o vykonu (DoP),
» Prohlaseni o shodé (DoC), pouze v
pripadé elektricky ovladanych vrat.

9. Prvni pouziti

Prvni pouziti systému garazovych vrat HOME
musi provést montaznik. Poté musi byt VSICHNI

v Navodu k pouziti.

10. Elektricky pohon (volitelny)

A Pohon namontujte v souladu s pfiruckou
dodavatele. POZNAMKA: V pfipadé vypadku
elektrické energie by mélo byt mozné vrata
odemknout pomoci nouzového zamku motoru.
Pouze v takovém pfipadé Ize vratové kfidlo ovladat
madlem. Pokud neexistuje alternativni vstup
do garaze, doporuCujeme vybaveni externiho
oteviraciho zamku (polozka 280004). Na elektricky
ovladana vrata nemontujte tahaci lanko, petlice ani
zamky. Zajistéte, aby byly horizontalni kolejnice
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dostatecné dlouhé pro elektricky pohon, coz je v
souladu s tahlem pohonu (viz nize). Pokud jsou
kolejnice pfilis kratké, je tfeba pouzit sadu delSich
horizontalnich kolejnic.

11. Nastaveni pohonu

Nastaveni pohonu je tfeba provést v souladu s
navodem vyrobce pohonu. Dovolujeme si upozornit,
Ze nase sety vyrobkd maji schvaleni CE pro pouziti
s pohony uvedenymi v naSi zpravé ITT. Pokud
zvolite jiny pohon, montaznik musi provést analyzu
Spickového vykonu v souladu s normami EN-12445
a EN-12453.

12. Demontaz

Demontaz smi provadét pouze kvalifikovana
spoleCnost pro montdz garazovych vrat/
kvalifikovany montaznik. Vrata je tfeba demontovat
obracenym postupem pro montaz.

13. Likvidace

Veskeré dily tohoto systému garazovych vrat
HOME Ize jednodu$e zlikvidovat. V této zalezitosti
se obratte na své mistni organy.

14. Udrzba

V souladu s normami EU je tfeba provadét
pravidelnou udrzbu a kontrolu systému garazovych
vrat HOME, pocinaje prvnim pouzitim, a to na
zakladé postupu uvedeného montaznikem. Udrzbu
je tfreba pisemn& zaznamenat. Udrzbu by méla
provadét pouze kvalifikovana spole¢nost dodavajici
garazova vrata/kvalifikovany montaznik

Bezprostiedné po instalaci (Montaznik):

» Namazte Casti kolejnic, po kterych se pohybuji
koleCka (doporuCené: PTFE ve spreji)

» Namazte loziska a hfidele koleCek
(doporucené: PTFE ve spreji)

» Namazte osi¢ky pantl u stfedovych a bo¢nich
pantl (doporu¢ené: PTFE ve spreji)

» Namazte tésnéni (doporucené: specialni
mazadlo na pryz nebo vazelina)

Po 3 mésicich (Montaznik):

e Zkontrolujte vyvazeni systému / dotahnéte
tazné pruziny (uvolfiujici pruziny)

¢ Provedte Uplnou vizualni kontrolu

Kazdych 6 mésict nebo 750 cyklu dvefi (Uziva-
tel):

e Bocni tésnéni, horni a dolni tésnéni zkontrolujte
z hlediska posSkozeni nebo opotfebeni

» Namazte Casti kolejnic, po kterych se pohybuji
koleCka (doporucené: PTFE ve spreji)

» Namazte loziska a hfidele kole¢ek
(doporucené: PTFE ve spreji)

» Namazte osi¢ky pantu u stfedovych a bocnich
pantl (doporu¢ené: PTFE ve spreji)

* Namazte tésnéni (doporucené: specialni
mazadlo na pryz nebo vazelina)

» Vycistéte panely (doporuc¢ené: Sampon
na myti aut s vodou), nepouzivejte
agresivni Cistici prostredky

» Navoskujte panely (doporucené:
vosk na vozidla)

» Odstrante necistoty ze vrat a okoli

Kazdych 12 mésicti nebo 1 500 cykla dvefi
(Montaznik):

e Zkontrolujte lanka a koncové spoje, spodni
drzaky z hlediska opotfebeni ¢i poskozeni

e Zkontrolujte vyvazeni vrat a v pfipadé potfeby
jej upravte/zkontrolujte manuaini ovladani

e Zkontrolujte panty z hlediska
opotiebeni nebo poskozeni

e Zkontrolujte kladky z hlediska
opotiebeni ¢i poskozeni

e Zkontrolujte kole€ka z hlediska
opotiebeni ¢i poskozeni

e Zkontrolujte nebo otestujte
upevnéni taznych pruzin

e Zkontrolujte uzaviraci sily
hlavnich zaviracich hran

e Zkontrolujte zavéSeni horizontalnich
kolejnic ke stropu

e Zkontrolujte bo¢ni tésnéni z hlediska
opotiebeni ¢i poskozeni

e Zkontrolujte dolni tésnéni z hlediska
opotiebeni ¢i poskozeni

e Zkontrolujte t&ésnéni na hornim panelu
z hlediska opotiebeni ¢i poSkozeni

e Zkontrolujte panely z hlediska
opotiebeni ¢i poskozeni

15. Vyména dila

Pouzivejte pouze plivodni nahradni dily DOCO!
Udrzbu by méla provadét pouze kvalifikovana
spolec¢nost dodavajici garazova vrata/
kvalifikovany montaznik

Po prasknuti jedné pruziny:
Vyménte v8echny pruziny sou¢asné dle navodu k
instalaci.

Po prasknuti lana:
Vyménte v8echny sady lanek soucasné dle navodu
k instalaci.
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DH Svétla vyska otvoru
DW Svétla Sife otvoru
HR Nadprazi
SH Vyska systému
CH Vyska stropu
GW Site garaze
PTH Prijezdova vyska
PTW Prljezdova Site
PH Vyska panelu
PW Sitka panelu
L Délka
SH + 580
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CH = SH + 60 HR = 120 HR = 90 HR = 55
PTH = SH - 70 SH = DH + 60 SH = DH + 30 SH=DH-5

* @ With manual door stop (280020): PTH = SH - 70
* @ Mit handbetétigtem Tiirstopper (280020): PTH = SH - 70
* (&) Con parada manual de la puerta (280020): PTH = SH - 70

* (B Avec butée de porte, pour porte manuel: (280020): PTH = SH - 70

* (D) Manuale con stop porta (280020): PTH = SH - 70

* (0 Met manuele deurstop (280020): PTH = SH - 70

* Z recznym zatrzymaniem drzwi (280020): PTH = SH - 70
* (¢ Manualni vratova zarazka (280020): PTH = SH - 70




HOME-X

M
4

(=}
<
- II 1875 43006-1875 43007-1875
» cﬁ) 2000 43006-2000 43007-2000
E 2125 43006-2125 43007-2125
2250 43006-2250 43007-2250
2375 43006-2375 43007-2375
2500 43006-2500 43007-2500
=—— O oI
TENTO SYSTEM NENI UZIT, V BALENI JE SYSTEM VIZ. VYSE
N\
o
T (:/IE) 1875 43006-1875 43008-1875
@ 1l O O 2000 43006-2000 43008-2000
I
o 2125 43006-2125 43008-2125
O O
% 2250 43006-2250 43008-2250
- 2375 43006-2375 43008-2375
2500 43006-2500 43008-2500
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@IS —_——
115501 32,9 - 38,1 kg 35,2 - 40,9 kg
115502 38,1-44,2kg 40,9 - 47,2 kg
115503 41,0 - 47,5 kg 44,0 - 50,8 kg
115504 46,3 - 53,6 kg 49,6 - 57,3 kg
115505 51,6 - 59,8 kg 55,4 - 64,0 kg
115506 56,8 - 65,9 kg 61,1-70,5 kg
115507 65,2 - 75,6 kg 70,0 - 80,7 kg
115508 73,1-853kg 78,5-91,6 kg
115509 85,3 - 98,9 kg 91,6 - 105,7 kg
115510 97,5 - 113,6 kg 104,7 -122,0 kg
115511 113,6 - 130,0 kg 122,0 - 130,0 kg
@ 115211-1875 115211-2000
DH
@IS 5001 2125 i 5156 2250 i
115521 32,6 - 37,4 kg 34,6 - 39,6 kg
115522 36,9 - 42,3 kg 39,2 - 44,8 kg
115523 41,9 - 48,1 kg 44,5 -50,9 kg
115524 47,6 - 54,7 kg 50,6 - 57,9 kg
115525 52,6 - 60,4 kg 55,9 - 64,0 kg
115526 58,0 - 66,6 kg 61,7 - 70,6 kg
115527 66,3 - 76,2 kg 70,5 - 80,7 kg
115528 75,9 -87,2 kg 80,7 - 92,4 kg
115529 86,7 - 99,5 kg 92,2 - 105,5 kg
115530 99,2 - 113,9 kg 105,5 - 120,7 kg
115531 112,6 - 130,0 kg 119,8 - 130,0 kg
@ 115211-2125 115211-2250
DH
@IS 5051 o3e 5376 5500
115541 37,3-425kg 39,4 - 44,8 kg
115542 42,4 - 483 kg 44,8 -51,0 kg
115543 48,3 - 55,0 kg 51,0 - 57,9 kg
115544 53,4 - 60,8 kg 56,3 - 64,0 kg
115545 56,3 - 64,2 kg 59,4 - 67,7 kg
115546 64,2 -73,1kg 67,7-77,0 kg
115547 67,2 - 76,8 kg 70,9 - 81,1 kg
115548 76,8 - 87,7 kg 81,1-92,6 kg
115549 87,7 - 100,4 kg 92,6 - 106,0 kg
115550 100,4 - 114,5 kg 106,0 - 120,5 kg
115551 114,0 - 130,0 kg 120,4 - 130,0 kg
@ 115211-2375 115211-2500

() Basé sur > 15.000 cycles (D Na podstawie > 15 000 cykli

(&) Based on > 15.000 cycles

(> Na zakladé > 15 000 cykl

(D Calcolato su > 15.000 cicli

@ Ausgelegt auf > 15.000 Zyklen

() Gebaseerd op > 15.000 cycli

(&) Basado en > 15.000 ciclos
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NENI/ SOUCAST STANDARDNI DODAVKY - DODAVAME
DEROVANE PROFILY DELS/ PRO LEPSIi A DELSI UCHYCENI
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@ Panel Assembly

Paneele Montage Anleitung
@ Conjunto de panel
Assemblage de panneau
@ Assemblea del pannello
@ Paneelmontagehandleiding

@1 Instrukcje montazu paneli
(¢S Navod pro montaz panelii
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@ Panel Assembly
Paneele Montage Anleitung
@ Conjunto de panel
Assemblage de panneau
@ Assemblea del pannello
@ Paneelmontagehandleiding

Instrukcje montazu paneli
(c9) Navod pro montaz panelii
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@ Panel Assembly
Paneele Montage Anleitung
@ Conjunto de panel
Assemblage de panneau
@ Assemblea del pannello
@ Paneelmontagehandleiding

Instrukcje montazu paneli
(¢ Navod pro montaz panelii
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@ Panel Assembly
Paneele Montage Anleitung
@ Conjunto de panel
Assemblage de panneau
@ Assemblea del pannello
@ Paneelmontagehandleiding
Instrukcje montazu paneli
@ Navod pro montaz panelt
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