
Pár bezpeènostních 
fotobunìk bezkontaktních 

dvoustranných pro 
posuvné brány (do 10 m)

DTA02

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 1,7 m (12 - 24V)

DF17

Samostatná bezpeènostní 
fotobuòka bezkontaktní, mobilní

pro posuvnou bránu 

DTATX

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 2 m (12 - 24V)

DF20

Ovládací centrum pro DF
(použít pouze v pøípadì 

pro napìtí vyšší než 24V)

DFI

Pár bezpeènostních 
fotobunìk bezkontaktních 

jednostranných pro 
posuvné brány (do 10 m)

DTA01

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 1,5 m (12 - 24V)

DF15

DOPLNKYDOPLNKY

Typ

Stupeò ochrany

Napájecí napìtí

Odbìr proudu

Materiál

Teplota provozu

Vysílaè

IP54

6V (4 ks baterie 1,5 AAA)  

 70µA

ABS
O O-20 C min. +55 C max.

Pøijímaè

IP54

24V A.C./D.C. 50-60 Hz 

 48mA

ABS
O O-20 C min. +55 C max.

DTA01 - DTA02

Technické informace

Pár bezpeènostních 
fotobunìk bezkontaktních 

dvoustranných pro 
posuvné brány (do 10 m)

DTA02

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 1,7 m (12 - 24V)

DF17

Samostatná bezpeènostní 
fotobuòka bezkontaktní, mobilní

pro posuvnou bránu 

DTATX

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 2 m (12 - 24V)

DF20

Ovládací centrum pro DF
(použít pouze v pøípadì 

pro napìtí vyšší než 24V)

DFI

Pár bezpeènostních 
fotobunìk bezkontaktních 

jednostranných pro 
posuvné brány (do 10 m)

DTA01

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 1,5 m (12 - 24V)

DF15

DOPLNKYDOPLNKY

Typ

Stupeò ochrany

Napájecí napìtí

Odbìr proudu

Materiál

Teplota provozu

Vysílaè

IP54

6V (4 ks baterie 1,5 AAA)  

 70µA

ABS
O O-20 C min. +55 C max.

Pøijímaè

IP54

24V A.C./D.C. 50-60 Hz 

 48mA

ABS
O O-20 C min. +55 C max.

DTA01 - DTA02

Technické informace

Pár bezpeènostních 
fotobunìk bezkontaktních 

dvoustranných pro 
posuvné brány (do 10 m)

DTA02

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 1,7 m (12 - 24V)

DF17

Samostatná bezpeènostní 
fotobuòka bezkontaktní, mobilní

pro posuvnou bránu 

DTATX

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 2 m (12 - 24V)

DF20

Ovládací centrum pro DF
(použít pouze v pøípadì 

pro napìtí vyšší než 24V)

DFI

Pár bezpeènostních 
fotobunìk bezkontaktních 

jednostranných pro 
posuvné brány (do 10 m)

DTA01

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 1,5 m (12 - 24V)

DF15

DOPLNKYDOPLNKY

Typ

Stupeò ochrany

Napájecí napìtí

Odbìr proudu

Materiál

Teplota provozu

Vysílaè

IP54

6V (4 ks baterie 1,5 AAA)  

 70µA

ABS
O O-20 C min. +55 C max.

Pøijímaè

IP54

24V A.C./D.C. 50-60 Hz 

 48mA

ABS
O O-20 C min. +55 C max.

DTA01 - DTA02

Technické informace

Pár bezpeènostních 
fotobunìk bezkontaktních 

dvoustranných pro 
posuvné brány (do 10 m)

DTA02

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 1,7 m (12 - 24V)

DF17

Samostatná bezpeènostní 
fotobuòka bezkontaktní, mobilní

pro posuvnou bránu 

DTATX

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 2 m (12 - 24V)

DF20

Ovládací centrum pro DF
(použít pouze v pøípadì 

pro napìtí vyšší než 24V)

DFI

Pár bezpeènostních 
fotobunìk bezkontaktních 

jednostranných pro 
posuvné brány (do 10 m)

DTA01

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 1,5 m (12 - 24V)

DF15

DOPLNKYDOPLNKY

Typ

Stupeò ochrany

Napájecí napìtí

Odbìr proudu

Materiál

Teplota provozu

Vysílaè

IP54

6V (4 ks baterie 1,5 AAA)  

 70µA

ABS
O O-20 C min. +55 C max.

Pøijímaè

IP54

24V A.C./D.C. 50-60 Hz 

 48mA

ABS
O O-20 C min. +55 C max.

DTA01 - DTA02

Technické informace

Pár bezpeènostních 
fotobunìk bezkontaktních 

dvoustranných pro 
posuvné brány (do 10 m)

DTA02

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 1,7 m (12 - 24V)

DF17

Samostatná bezpeènostní 
fotobuòka bezkontaktní, mobilní

pro posuvnou bránu 

DTATX

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 2 m (12 - 24V)

DF20

Ovládací centrum pro DF
(použít pouze v pøípadì 

pro napìtí vyšší než 24V)

DFI

Pár bezpeènostních 
fotobunìk bezkontaktních 

jednostranných pro 
posuvné brány (do 10 m)

DTA01

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 1,5 m (12 - 24V)

DF15

DOPLNKYDOPLNKY

Typ

Stupeò ochrany

Napájecí napìtí

Odbìr proudu

Materiál

Teplota provozu

Vysílaè

IP54

6V (4 ks baterie 1,5 AAA)  

 70µA

ABS
O O-20 C min. +55 C max.

Pøijímaè

IP54

24V A.C./D.C. 50-60 Hz 

 48mA

ABS
O O-20 C min. +55 C max.

DTA01 - DTA02

Technické informace

Pár bezpeènostních 
fotobunìk bezkontaktních 

dvoustranných pro 
posuvné brány (do 10 m)

DTA02

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 1,7 m (12 - 24V)

DF17

Samostatná bezpeènostní 
fotobuòka bezkontaktní, mobilní

pro posuvnou bránu 

DTATX

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 2 m (12 - 24V)

DF20

Ovládací centrum pro DF
(použít pouze v pøípadì 

pro napìtí vyšší než 24V)

DFI

Pár bezpeènostních 
fotobunìk bezkontaktních 

jednostranných pro 
posuvné brány (do 10 m)

DTA01

Bezpeènostní lišta mechanická
s lankem 1,5 m (12 - 24V)

DF15

DOPLNKYDOPLNKY

Typ

Stupeò ochrany

Napájecí napìtí

Odbìr proudu

Materiál

Teplota provozu

Vysílaè

IP54

6V (4 ks baterie 1,5 AAA)  

 70µA

ABS
O O-20 C min. +55 C max.

Pøijímaè

IP54

24V A.C./D.C. 50-60 Hz 

 48mA

ABS
O O-20 C min. +55 C max.

DTA01 - DTA02

Technické informace

Minimální množství

doplòkù pro zajištìní

bezpeènosti posuvné brány
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Bezpeènostní maják 220V
25W, IP54

KIARON

Kódovník neosvìtlený 
(klávesnice)

(70x70x64mm)

S7000

Plastová krabice pro SET-I

DOC-S

Bezpeènostní fotobuòka 
na zeï do 18 m
(70x70x34mm)

IP54

DOC-E

Èerná guma velká (1 m)

CD71

Bezpeènostní maják 24V
25W, IP54

KIARO24N

Ovládací centrum pro
kódovníky S5000, S7000

(jednokanálové)

S0001

Venkovní elektrický klíè na zeï
(70x70x86mm)

IP54

SET-E

Èerná guma malá (1 m)

CP30

Ovládací centrum pro
kódovníky S5000, S7000

(ètyøkanálové)

S0004N

Držák bezpeènostní
fotobuòky DOC-E

DOC-R

Venkovní elektrický klí do zdi
(70x70x7mm)

IP54

SET-I

Víèko pod CD 71

TD70

Trubice pro PPC, PPA (1 m)

TBP

Bezpeènostní fotobuòka 
na zeï do 10 m

(108x46x23mm)
IP54

DIR10

Klíè - mustr

CGS

Èerný stojan 0,5m pro 
DIR10, DIR30

DIR-LN

Hlavice pro snímání
magnetických karet

(70x70x86mm)
IP54

SEM-2

Víèko pod CP 30

TP30

Bezpeènostní fotobuòka 
na zeï do 30 m

(108x46x23mm)
IP54

DIR30

Klíè - plast

CBS P

Èerný stojan 1 m pro SET-I

CSSN

Èerný stojan 1 m pro SEM-2

CLMN

Kódovník osvìtlený 
(klávesnice)

(80x130x40mm)

S5000

Magnetická karta

SEC

Pneumatický spínaè
(zavøeno) rozpínací kontakt

PPC

Bezpeènostní fotobuòka 
do zdi do 18 m
(70x70x7mm)

IP54

DOC-I

Bezpeènostní 
fotobuòka do gumy

DOC-MS

Pneumatický spínaè 
(otevøeno) spínací kontakt

PPA

Držák bezpeènostního majáku

KIAROS

SMA2 dvoukanálová

SMA jednokanálová

Ovládací centrum indukèní 
smyèky, (94x91x22,5mm)

IP40

Èerný stojan 0,5 m pro DOC-I

DOC-LN

DOPLNKYDOPLNKY




