GARDON INT..

PRUMYSLOVA VRATA, RYCHLOBEZNA V/RATA;
VYROVINAVACILMUSTKY, TESNICI LIMCE, ZAVORY
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Charakteristika:

jsou vyrabéna ze sendvicovych panell s
40 mm izolaci polyuretanem s

pierusenym tepelnym mostem

elegantni provedeni je dotvaieno
povrchem se strukturou imitace dieva,

zakladnim barevnym odstinem je barva

bila RAL 9010, na pfani lze dodat dalsich
130 odstin RAL nebo folii imitaci dieva

dle aktualni nabidky.

jsou idealni pro dokonaly vzhled Vasi
irmy i provozovny, maximalni pohodli a
bezpetnou obsluhu piimo z vratnice
objektu, ¢i vozidla

_twlét:lejn[]ﬁ také mozné za pomoci
indukénich smycek, ran:jggﬁ, Ctecek
magnetickych karet, klich atd.

bezpecnost |ze zajistit sadou fotobunék
nebo bezpecnostni listou




Pouziti:

intenzivni provoz u vytapénych ¢i chlazenych
mistnosti

skladové prostory, vyrobni provozy

myci linky ¢erpacich stanic, stanice STK
autobusova nadrazi, vlakova a tramvajova depa
apod.

Vyhody:

vynikajici tepelna izolace

esteticky vzhled

dokonalé utésnéni

mozZnost prosvétleni riznymi typy proskleni
variabilita zplsobu pouziti do riznych typl osténi
moznost vsazeni integrovanych dvirek

vysoka spolehlivost

siroka barevna skala

vyplné neobsahuji freon

kratké dodaci Ihity, vyjimecné i do tydne




Typy:

Sekéni
Rolovaci
Pozarni
Rychlonavijejici
(rychlob&ina)

Varianty:

« =+ na vyZadani je mozno

« vrata dodat se vstupnimi
« dvirky, okny nebo vétraci
« mifiZkou, nouzovym

« oteviranim, zamkem,

« automatickym

« ovladanim atd.




Materialy

* ram — ocelovy pozinkovany profil

e tésnénl — pryzove a silikonove profily
¢ jzolace — polyuretan 40 mm

o (k=0,88 Wm-2K-1)

Povrchova uprava
e a) maozno bez povrchoveé Upravy
* b) lak dle prani zakaznika (vzormnik)

Ovladani
o rucni, lankem nebo retizkem
¢ hfidelovym motorem

o automatické induk<ni smyckou, tlacitkem nebo

vysilackou apod.
* motorem na stropni konstrukc

Nutny prostor pro ovladani

+ na boku

rucni — min. 120 mm az 160 mm —
padle typu otevirani

fetézem — min. 100 mm aZ 300 mm
— padle typu otevirani

el. pohonem — min. 350 mm az 400
mm — podle typu otevirani

Nadprazi

» NS normalni systém 420 mm

e LS nizky systém 200 mm

» HS wysoky systém — promenna
vyska nadprazi

» VS vertikalni systém — vyska
otvoru +400 mm

a dalsi kombinace




vlozenim prosklené AL sekce

hranata okénka v jedné nebo vice
radach

Detall okna

ovalna okénka v jedné nebo vice
radach

Multos Pelhhmov

BEMAGRO Malonty




e Osazena na stred, vpravo
nebo vlevo od stredu,
otevirani prave, leve

Dvels vievo od stfedu - pravé

Hasitsky zachranny sbor, vrata Dvefs na stfed - leve
s intagrovanymi dvalimi
a Samozavlralem




na spodni hrane []gﬂy venkovni vrata opatfena pryzovym profilem, ktery
zajistuje dokonalé licovani s podlahou

horni vodici valce jsou nastavitelné tak, aby umoznili fadné tésnéni
u prekladového nosniku

» vSechny venkovni dvere jsou opatreny zamkem nebo zdvorou
» vrata jsou z obou stran opatrena polyester-silikonovym natérem
* vnéjsi a vnitrni strana vrat je povrchové upravena

* dokonalé utésnéni mezi panely je docileno kombinaci specialniho

» profilu a pryZzovych profili osazenych kolem dvefi




Primyslové lamelové

vrata sekcni ocelova plna i prosklena, zajizdéjici pod strop

vyrabéna z polyuretanovych sendvicd a pozinkovanych ocelovych profil

vnitini a vnéjéi desky jsou pozinkované za studena z valcované oceli ,sendzimir™ tloustky 0,55
mm nebo hlintkového plechu

zaskleni 1 nebo 2 vrstvy — akrylat 3 mm

touto technologil je vytvofena homogenni struktura, ktera je dileZita pro optimalni izolacni
vlastnosti a tuhost panelu

Priimyslova vrata celohlinikova

prosklena venkovni vrata jsou z dutych al profild, ktera jsou dodavana s jednoduchym nebo
dvojitym zasklenim

standardni variant spodniho panelu je neprosklena a opatiena izolaci
moznosti stfidani pinych a prosklenych paneld

Ovladani:

rucni — lankem nebo fetézem

motorem na stropni konstrukci

hiidelovym motorem

automaticke indukcni smyckou, tlacitkem nebo vysilackou apod.




LS5-2Z NS NSF HS V3

[

s | S — nizky systom se zadni montazi torznich pruzin

= N5 — normalni system monta: torznich pruzin v nadprazi

* NSF — normalni system s kopirovanim strechy

* HS — vysoky system, mdzZe byt doplnén predsazenou konstrukci
* V5 — vertikalni systém
s VS _ vertikalni systém, miZe byt doplnén predsazenou konstrukei




Lift Master

vykon motoru (kw) 0,37

toCivy moment (nm) 100

pocet otacek (upm) 24

napeti (v) 3 x 400v, 50 Hz, pe (3 x
230v, 50 Hz, pe)

ucinnost (%) 60

ochrana ip 54

zabezpeceni a 10,0

privody 5 x 1,5 mm2

pracovni teplota °C -20/+60
hmotnost (kg) dkk 13/dkn 15/dks 13

CAME

GFA




HLAVNIi VYHODY

* interiérova, exteriérova
» kladaci i rolovaci

* vysoka odolnost proti vétru diky
vyztuzenym dutym profilim — az
110 km/hod

e velmi kvalitni PVC material odolny
proti desti

* bezpeclnostni zajisténi

* velmi kvalitni a spolehlivé

* samonosné a samoopravitelné




VYROVNAVACI MUSTKY, TESNICI LIMCE

hydraulické mUstky
* vyklopné cCelo

* teleskopickeé Celo
az do délky 5 m
Nosnost6—10t
dodani dle prani
zakaznika




]..

tésnici limec:

— se skladacim hlinikovym

ramem

— s pevnym ramem

— nafukovaci
material PVC
razné velikosti tésniciho limce
razné velikosti zavésU
rdzné barva navadécich pruht
bily nebo transparentni kryt
cislovky na hornim zavésu




NAKLADACI KOMORY




e Vjezdové systémy

— Zavory

— Samostatna rahna
— Programovani zavor
— Vstupni systémy




REALIZOVANE STAVBY
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SSUD Ostrov u Stfibra — 36 kust prémyslovych vrat

SSUD Chrlice — 40 ks primyslovych vrat

SSUD Domasov — 38 ks préimyslovy vrat

SSUD CHO TOVINY — 23 ks préimyslovych vrat (integr. dvitka, proskleni, v barevném provedeni)
SSUD Podivin — 9 ks préimyslovych vrat

STRABAG Pelhfimov — 5 ks prlimyslovych vrat, 1 ks hangarovych vrat (18 m) — 2012
Stavcent Jindfichlv Hradec, 1 ks primyslovy vrat, 1 ks vyklopny mUstek, 1 ks tésnici limec
KADATEC Zdislavice, vyrobni hala 16 ks primyslovych vrat — 2011

ZZN Dynin, celohlinikové pramyslové vrata — 3 ks

HAAS Fertigbau — 3 ks primyslovych vrat, tésnici limce

VOLKSWAGEN Tabor — 6 ks prumyslovych vrat

VOLSKWAGEN, RENAULT JindfichGv Hradec — 7 ks pramyslovych vrat

HZS Prachatice — 8 ks primyslovych vrat (3 ks vrat s dvitky)

LAKMILEX Milevsko — 5 ks pramyslovych vrat

AUTOSERVIS FKH Myto u Rokycan — 4 ks pramyslovych vrat

TRW DAS Dacice — 1 ks primyslovych vrat se vstupnimi dvitky

HASICSKA ZBROJNICE Rakovnik — 14 ks prdmyslovych vrat (¢ast se vstupnimi dvirky)
CERPACI STANICE PH Prost&jov — 1 ks priimyslovych sekénich vrat




Gardon INT. s.r.o.
Prazska 104/Il.
377 01 Jindfichuv Hradec

tel: 384 321 056, 384 364 581
mobil: 724 986 857
mail: vrata@gardon.cz

Gardon INT. s.r.o.
Rudolfovska 60
370 01 Ceské Budé&jovice

tel: 384 321 056, 384 364 581
mobil: 724 986 857
mail: vrata@gardon.cz
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