LT GARDON
="< GARDON IN1
SIIEE DA slrlol




« ZAVORY bez rdhna

— Provedeni leva a prava

— Sada obsahuje:
predmontovanou zavoru s
ridici jednotkou bez rahna

— Barevné provedeni: RAL 2003




e ZAVORY bez rahna

— BARS1LE/RE
* Do délky rahna 2,5 m
e Otevirani/zavirani 1 sekunda

— BARS3LE/RE

* Do délky rahna 4,5 m

» Otevirdni/zavirani 3 sekundy
— BARMGLE/RE

* Do délky rahna 6 m
e Otevirani/zavirani 6 sekund

— BARL6LE/RE

* Do délky rahna 8 m
e QOtevirdni/zavirani 6 sekund

RAHNA LZE NA PRANI KRATIT




* RAHNA pro zavory

* -reflexni polepy, osmiuhelnikovy profil
. — E— 100*47 mm

— BAR-BM3
* Délka3m
. — — BAR-BM4
I * Délka4,5m
— BARBM6
* Délkabm
| — BARBMS8

e Délka8m

— BAR-B90
* Skladaci rahno —90°, délka 3,2 m

— BAR-B180
» Skladaci rahno —180° / dOlka 3 m




e ZAVORY VCETNE RAHEN

— Typy:
* Do 2,5 m prujezdu

Do 4,5 m prujezdu

Do 6 m prujezdu

Do 8 m prujezdu

V balicku: zavora,
rahno, ridici jednotka,
montazni manual




* Majacky

* Fotobunky
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* Pomoci:
— Dalkového ovladani — nutno dodat externi prijimac
— Klicového spinace
— Koédovniku
— Tlacitko




OVLADAN]| ZAVOR

e Pomouci:

— Dotykového systému

iﬁ




e Pomouci:

— Tahového spinace
— Radaru




« PRISTUPOVE
SYSTEMY

— Kodovy systém

— Bezkontaktni
karty a Cipy
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DOCHAZKOVE SYSTEMY

e Pomoci CtecCtek

 Pomoci dotyku prstu

e Pomoci snimani

‘Staﬁon obliceje
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 TERMINALNI A
PRISTUPOVE
SYSTEMY

Vyjezdovy a vjezdovy
terminal

Automaticka
pokladna

Mincovni a zetonové
automaty

Informacni znacky




* Indukcni
detektory

— Automatické
naladéni indukcni
smycky

— Nastavitelna
citlivost na zménu
induk¢ni smycky

— Nastavitelny
pracovni kmitocet

— Vystupni relé pro
staticky Ci pulsni
rezim




e GSM KLIC

— GSM hlasovy komunikator, s
jednim vystupnim otevienym
konektorem pro ovladani
elektrickych spotrebicu

— 1000 tel. cisel




LED Svétlo
Semafory
Zaclonky

Podpéry pro rahno




* Parkovaci zabrany

— Malé a velké

— Samostatné Ci v balicku

— V balicku: fidici jednotka,
aktivator, zakladna s motorem,
parkovaci zabrana




Gardon INT. s.r.o.
Prazska 104/Il.
377 01 Jindfichuv Hradec

tel: 384 321 056, 384 364 581
mobil: 724 986 857
mail: vrata@gardon.cz

Gardon INT. s.r.o.
Rudolfovska 60
370 01 Ceské Budé&jovice

tel: 384 321 056, 384 364 581
mobil: 724 986 857
mail: vrata@gardon.cz
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